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StarX

HOCHLEISTUNGSTAMPONS



Tamponeigenschaften

Die hochentwickelten StarX-Tampons besitzen folgende herausragenden
Eigenschaften:
antistatisch – Das exzellente antistatische Verhalten ermöglicht eine perfekte
Farbübertragung praktisch ohne Restfarbe oder Spritzer.
unempfindlich – Die ausgezeichnete mechanische Festigkeit erlaubt auch  längere
Standzeiten selbst bei scharfen Kanten am Druckgut.
quellfest – Die enorme Quellfestigkeit macht diesen Tampon so flexibel, dass auch
über längere Zeit mit wechselnden Druckbildern gedruckt werden kann.
pflegeleicht – StarX braucht keine aufwändige Aktivierung und sollte einfach bei
Raumtemperatur ohne Sonneneinstrahlung und Berührungskontakt gelagert wer-
den.

Tampontypen

Die StarX Hochleistungstampons werden in verschiedenen Härten geliefert, die
Härte-Toleranz beträgt bei Lieferung +\-2 Shore-00.

Gruppe 3: QUADRATISCH 
Tampons für quadratische Drucke

Gruppe 1: RUND
Tampons für Rundflächendrucke

Gruppe 5: Spezialtampons 
für spezielle Druckprobleme

Gruppe 2: RINGFÖRMIG 
Tampons für ringförmige Drucke

Gruppe 4: RECHTECKIG 
Tampons für rechteckige Drucke

Druckwalzen für Tamponrunddruck

Bei der Bestellung bitte immer die Tamponhärte durch zwei zusätzliche Ziffern hinter der Tamponnummer mit angeben, wie im Beispiel gezeigt.
Bestellbeispiel: T0142-64 T = Tampon 0142 = Tamponnummer -64 = Tamponhärte

T1497-44 T = Tampon 1497 = Tamponnummer -44 = Tamponhärte

Härte Bedeutung

64 Shore-00 Sehr hart, z.B. für strukturierte Oberflächen

54 Shore-00 Normale Härte – meistgebrauchte Tamponhärte

44 Shore-00 Weich – für grosse Druckkörper, mehrfach-Tamponkombination
und gewölbte Teile.

39 Shore-00 Sehr weich – für empfindliche Druckteile

Mehr Infos über das Teca-Print Tamponangebot
 finden Sie in unserem Tamponkatalog. Bestellen Sie
die gebundene Version, die CD/Rom mit dem
Tamponkatalog als pdf-Format oder laden Sie den
Tamponkatalog (PDF-Format) von unserer
Website herunter:

Tamponbefestigungen
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X  100 ’000 Drucke und mehr 
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